
406

Bombó

TÉCNICAS



407

BOMBÓ | CL - 120901 | Técnicas

VOLTAJE

POTENCIA

CRI

3000oK

4000oK

6500oK

OPTICA

110o

586 lm

598 lm

630 lm

AC 100 - 240 V

7 W 

>80

CARACTERISTICAS COLOR - LM

BOMBÓ | CL - 120902 | Técnicas

BOMBÓ | CL - 120903 | Técnicas

VOLTAJE

POTENCIA

CRI

3000ºK

6500ºK

6500ºK

OPTICA

110o

1290 lm

1310 lm

1350 lm

AC 100 - 240 V

15 W

>80

CARACTERISTICAS COLOR - LM

VOLTAJE

POTENCIA

CRI

3000ºK

4000ºK

6500ºK

OPTICA

110o

760 lm

786 lm

810 lm

AC 100 - 240 V

9 W

>80

CARACTERISTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

147

193

248



408

BOMBÓ | CL - 120904 | Técnicas

VOLTAJE

POTENCIA

CRI

3000ºK

6500ºK

6500ºK

OPTICA

110o

2360 lm

2390 lm

2430 lm

AC 100 - 240 V

27 W 

>80

CARACTERISTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

BOMBÓ | CL - 120905 | Técnicas

BOMBÓ | CL - 120906 | Técnicas

VOLTAJE

POTENCIA

CRI

3000ºK

4000ºK

6500ºK

OPTICA

110o

5326 lm

5360 lm

5400 lm

AC 100 - 240 V

60 W

>80

CARACTERISTICAS COLOR - LM

VOLTAJE

POTENCIA

CRI

3000ºK

4000ºK

6500ºK

OPTICA

110o

3180 lm

3210 lm

3240 lm

AC 100 - 240 V

36 W

>80

CARACTERISTICAS COLOR - LM

277

335

272



409

BOMBÓ | CL - 120907 | Técnicas

VOLTAJE

POTENCIA

CRI

3000oK

4000oK

6500oK

OPTICA

110o

10670 lm

10720 lm

10800 lm

AC 100 - 240 V

120 W 

>80

CARACTERISTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

388


