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Punt

SUPERFÍCIE
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PUNT | CL - 040101 | de Superfície

AMPERAJE

POTENCIA

CRI

3000º K

4500º K

6000º K

OPTICA

30º

109 lm

130 lm

202 lm

350 mA

1X1 W

>90

CARACTERISTICAS COLOR - LM

PUNT | CL - 040102 | de Superfície

PUNT | CL - 040103 | de Superfície

AMPERAJE

POTENCIA

CRI

650 mA

1X3 W

>90

CARACTERISTICAS

AMPERAJE

POTENCIA

CRI

3000º K

4500º K

6000º K

OPTICA

difusa

109 lm

130 lm

202 lm

300 mA

1X1 W

>90

CARACTERISTICAS COLOR - LM

15mm

35mm

15mm
25
m
m

20mm

20
m
m

25mm

30mm

24mm

30mm

35
m
m

40mm

3000º K

4500º K

6000º K

OPTICA

15º

30º

60º

180 lm

190 lm

226 lm

COLOR - LM

PRODUCTOS



176

PUNT | CL - 040104 | de Superfície

AMPERAJE

POTENCIA

CRI

3000º K

4500º K

6000º K

OPTICA

15º

30º

60º

180 lm

190 lm

226 lm

650 mA

1X3 W

>90

CARACTERISTICAS COLOR - LM

40
m
m

18mm

45mm

30mm

PRODUCTOS
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BODEGA LANZAROTE


